Звукопоглощающие материалы 

	Код: Zi-VPBС10; Zi-VRC10


	

	Звукоизолятор Вибротон ПБ С /РС 10

	

	Вибротон - комбинированный материал из звукоизолятора и вибропоглотителя. Материал имеет высокие звукоизоляционные, теплоизоляционные, гидроизоляционные свойства. Выпускается без клеевого слоя, т.к. для оптимальной работы нужен воздушный слой между материалом и поверхностью авто. Поэтому либо просто укладывается по выкройке на пол либо монтируется с помощью ленточного герметика (Гербэнд) нанесенного по периметру листа и в центре «крест на крест», желательно места стыков деталей склеить кусочками вибропласта или гербенда. Широкий температурный диапазон от минус 45 оС до плюс 70 оС.  Толщина  10 мм.  Удельный вес: 3,0 кг/кв.м.

ПБ С –битумный слой (Zi-VPBС10)

РС - с резинопластом, более эластичный  (Zi-VRC10)

Высокие показатели звукоизоляции – 30 дБ в диапазоне частот Гц 250 - 3150

	Зоны монтажа: пол салона автомобиля, щиток моторного отсека со стороны салона


	Код: Zp-А8КС/ Zp-А10КС/ Zp-А10КСG/ Zp-А10LMКС/ Zp-А10LMКСG/ Zp-А15КС/ Zp-А15КСG/ Zp-А15LMКС  
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	Звукопоглотитель Акцент


	

	Акцент представляет собой эластичный пенополиэтилен темно-серого цвета с частичным нарушением закрытоячеистой структуры (иглопробивной). Монтажный клеевой слой (КС). Температурный диапазон эксплуатации материала с монтажным слоем – от минус 300С до плюс 800С. Маслобензостойкая поверхность. Устойчивость к влаге. Долговечен.

Материал обладает  наиболее высоким коэффициентом звукопоглощения – 70%  в широком диапазоне частот, также обладает отличными звукоотражающими и теплоизолирующими свойствами.   

Толщина - 8,10,15 мм. - толщина подбирается с точки зрения конструктива а/м, но чем больше толщина тем выше коэффициент звукопоглощения

ЛМ - с лавсановой пленкой (дает дополнительный эффект теплоизоляции)

Акцент Gold -  наиболее эффективный материал с максимальными показателями звукопоглощения, создан на основе последних достижений в области разработки акустических материалов

Zp-А8КС/ Zp-А10КС/ Zp-А10КСG/ Zp-А10LMКС/ Zp-А10LMКСG/ Zp-А15КС/ Zp-А15КСG/ Zp-А15LMКС  (Акценты 8КС / 10КС / 10КС Gold /10 ЛМ КС / 10 ЛМ КС Gold/ 15 КС /15КС Gold /15 ЛМ КС) 


	Оптимален для всех зон монтажа.

Обязательно использование акцента при аудиоподготовке автомобиля (двери, крыша, багажник).
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