	Код: Zp-BА10K; Zp-BА10KG; Zp-BА15 К; Zp-BА15КG


	

	Звукопоглотитель Битопласт


	

	Битопласт – модифицированный битумной композицией эластичный пенополиуретан с клеевым слоем,  защищенным  антиадгезионной  прокладкой. Материал может эксплуатироваться при температурах от минус 45 0С    до плюс 100 0С

Толщина 10 и 15мм. Звукопоглощение  60% на частотах Гц 250 - 6300. 

Битопласт Gold (Zp-BА10/15 KG) – модифицированный латексной композицией эластичный пенополиуретан с клеевым слоем, защищенным  антиадгезионной  прокладкой. Материал с прекрасными шумопоглощающими свойствами и значительно улучшенными уплотняющими показателями (по сравнению с обычным материалом Битопласт), что значительно расширяет сферы его применения. Материал способен сохранять свои свойства при широких диапазонах температур. Толщина 10 и 15мм.

Коэффициент звукопоглощения до 70%  на частотах Гц 250 – 6300


	Как                       звукопоглотитель (с толщиной от 10мм) монтируется  на зоны:

крыша, обшивка двери, арки колесные

Не рекомендуется использовать в зонах скопления влаги (двери, полы)


	Код: Zp-IV10; Zp-IV15; Zp-ILM10; Zp-ILM15
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	Звукопоглотитель Изотон 

	

	Изотон  – состоит из лицевой пленки (ЛМ или В), эластичного пенополиуретана и клеевого монтажного слоя, защищенного  антиадгезионной  прокладкой. Лицевое покрытие маслобензостойкое. Материал обладает также теплозащитными свойствами. Материал работоспособен при температурах от минус 40 0С до плюс 100 0С. 

Материал имеет толщины от 10 и 15 мм.
Коэффициент звукопоглощения до 80%  на частотах Гц 400 - 4000
ЛМ - лицевая лавсановая металлизированная пленка (Zp-ILM10; Zp-ILM15)
В – лицевая перфорированная ПВХ пленка  (Zp-IV10; Zp-IV15)

	Зоны монтажа: крышки капота и багажника, перегородка моторного отсека.

Не рекомендуется использовать в зонах скопления влаги (двери, полы)




2

