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Примерный расход вибро- и шумо- материалов по классам  автомобиля

	Зоны монтажа
	Крышка капота


	Перегородка мот.отсека 

(со стороны салона)
	Багажник


	Полы салона автомобиля
	Двери
	Крыша

	Материал
	Вибродемпфирующий, м²
	Шумоизолирующий, м²
	Вибродемпфирующий, м²
	Шумоизолирующий, м²
	Вибродемпфирующий, м²
	Шумоизолирующий, м²
	Вибродемпфирующий, м²
	Шумоизолирующий, м²
	Вибродемпфирующий, м² 
	Шумоизолирующий, м²
	Вибродемпфирующий, м² 
	Шумоизолирующий, м²

	Класс
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	А-класс

Мини автомобили

длинной до 3.6м.
	
	
	
	
	0,85
	1,2
	1,7
	3,1
	2
	2
	0,6
	1,4

	В-класс

Малые автомобили

длинной до 3.9м.
	
	
	
	
	1,4
	2
	1,9
	3,5
	2,2
	2,2
	0,8
	1,5

	С-класс

Средние автомобили, длинной до 4.3м.
	0,8 
	1
	1,2
	1
	2
	2,5
	2,5
	3,5
	2,5
	2,5
	1
	1,5

	D-класс

Большие автомобили, длинной до 4.6м.
	
	
	
	
	2
	2,5
	2,6
	4,4
	3
	2,2
	1,2
	2

	E-класс

Автомобили длинной свыше 4.6м
	
	
	
	
	2,1
	3,3
	2,9
	5
	3,3
	2,6
	1,6
	2,5

	SUV-класс
Кроссоверы
	
	
	
	
	1,8
	3
	2,3
	4
	3
	2,2
	1,1
	2


На всю машину в среднем: 

· вибро-материал – 8-10 кв.м.; 

· звуко-материал – 10-12 кв.м.;  

· антискрип для всех зон – по 2 кв.м. маделина и битопласта 5 (в листах или лентами)[image: image5.png]
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